
OSIEDLE BURSZTYNOWA BUDYNEK

4
LOKAL

2

PARTER P IĘTRO

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

52,90 m²

POWIERZCHNIA TERENU PRZYNALEŻNEGO

121 m²
W TYM POWIERZCHNIA OGRÓDKA

46 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Parter

0.1 Wiatrołap 2,79

0.2 Łazienka 2,40

0.3 Część dzienna 22,29

Powierzchnia użytkowa parteru 27,48 m²

Piętro

1.1 Komunikacja 2,07

1.2 Łazienka 4,17

1.3 Pokój 2 7,55

1.4 Pokój 1 11,63

Powierzchnia użytkowa piętra 25,42 m²

Suma powierzchni użytkowej 52,90 m²

Powierzchnia poddasza nieużytkowego 29,05 m²

Z A D A N I E  I N W E S T Y C Y J N E  " I "

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU

1. Powierzchnia użytkowa Lokalu liczona będzie na podstawie normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Ostateczna powierzchnia zostanie określona na podstawie obmiaru powykonawczego. Ewentualne rozliczenie ceny wynikające z różnicy metrażu nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Umowie

Deweloperskiej.

3. Przedstawiona aranżacja wnętrz (meble, urządzenia, wykończenia) ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyposażenie lokalu pokazano tylko w celach prezentacji, nie stanowi ono zobowiązania umownego.

4. Wymiary na rzucie uwzględniają warstwy wykończeniowe. Ze względu na tolerancje budowlane, dokładnych pomiarów pod zabudowę meblową należy dokonać z natury po zakończeniu budowy.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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P O D D A S Z E  N I E UŻY T K O W E

ZAKRES PODŁOGI Z PŁYTY OSB

WIĄZARY DACHOWE (ROZMIESZCZENIE POGLĄDOWE)

POWIERZCHNIA PODDASZA

NIEUŻYTKOWEGO

29,05 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

52,90 m²

Powierzchnia poddasza nieużytkowego 29,05 m²

5. Rozmieszczenie wiązarów dachowych pokazano na rzucie poglądowo. Obowiązuje rozmieszczenie zgodne z projektem konstrukcyjnym.
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nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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52,90 m²

POWIERZCHNIA TERENU PRZYNALEŻNEGO

121 m²
W TYM POWIERZCHNIA OGRÓDKA

46 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Parter

0.1 Wiatrołap 2,79

0.2 Łazienka 2,40

0.3 Część dzienna 22,29

Powierzchnia użytkowa parteru 27,48 m²

Piętro

1.1 Komunikacja 2,07

1.2 Łazienka 4,17

1.3 Pokój 2 7,55

1.4 Pokój 1 11,63

Powierzchnia użytkowa piętra 25,42 m²

Suma powierzchni użytkowej 52,90 m²

Powierzchnia poddasza nieużytkowego 29,05 m²

Z A D A N I E  I N W E S T Y C Y J N E  " I "

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU

1. Powierzchnia użytkowa Lokalu liczona będzie na podstawie normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Ostateczna powierzchnia zostanie określona na podstawie obmiaru powykonawczego. Ewentualne rozliczenie ceny wynikające z różnicy metrażu nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Umowie

Deweloperskiej.

3. Przedstawiona aranżacja wnętrz (meble, urządzenia, wykończenia) ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyposażenie lokalu pokazano tylko w celach prezentacji, nie stanowi ono zobowiązania umownego.

4. Wymiary na rzucie uwzględniają warstwy wykończeniowe. Ze względu na tolerancje budowlane, dokładnych pomiarów pod zabudowę meblową należy dokonać z natury po zakończeniu budowy.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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Parter

0.1 Wiatrołap 2,79

0.2 Łazienka 2,40

0.3 Część dzienna 22,29

Powierzchnia użytkowa parteru 27,48 m²

Piętro

1.1 Komunikacja 2,07

1.2 Łazienka 4,17

1.3 Pokój 2 7,55

1.4 Pokój 1 11,63

Powierzchnia użytkowa piętra 25,42 m²

Suma powierzchni użytkowej 52,90 m²

Powierzchnia poddasza nieużytkowego 29,05 m²
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INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU

1. Powierzchnia użytkowa Lokalu liczona będzie na podstawie normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Ostateczna powierzchnia zostanie określona na podstawie obmiaru powykonawczego. Ewentualne rozliczenie ceny wynikające z różnicy metrażu nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Umowie

Deweloperskiej.

3. Przedstawiona aranżacja wnętrz (meble, urządzenia, wykończenia) ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyposażenie lokalu pokazano tylko w celach prezentacji, nie stanowi ono zobowiązania umownego.

4. Wymiary na rzucie uwzględniają warstwy wykończeniowe. Ze względu na tolerancje budowlane, dokładnych pomiarów pod zabudowę meblową należy dokonać z natury po zakończeniu budowy.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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KONTAKT

PARTER PIĘTRO

ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.

ŚCIANY ROZBIERALNE 
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52,90 m²

POWIERZCHNIA TERENU PRZYNALEŻNEGO

121 m²
W TYM POWIERZCHNIA OGRÓDKA

46 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Parter

0.1 Wiatrołap 2,79

0.2 Łazienka 2,40

0.3 Część dzienna 22,29

Powierzchnia użytkowa parteru 27,48 m²

Piętro

1.1 Komunikacja 2,07

1.2 Łazienka 4,17

1.3 Pokój 2 7,55

1.4 Pokój 1 11,63

Powierzchnia użytkowa piętra 25,42 m²

Suma powierzchni użytkowej 52,90 m²

Powierzchnia poddasza nieużytkowego 29,05 m²

Z A D A N I E  I N W E S T Y C Y J N E  " I "

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU

1. Powierzchnia użytkowa Lokalu liczona będzie na podstawie normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Ostateczna powierzchnia zostanie określona na podstawie obmiaru powykonawczego. Ewentualne rozliczenie ceny wynikające z różnicy metrażu nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Umowie

Deweloperskiej.

3. Przedstawiona aranżacja wnętrz (meble, urządzenia, wykończenia) ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyposażenie lokalu pokazano tylko w celach prezentacji, nie stanowi ono zobowiązania umownego.

4. Wymiary na rzucie uwzględniają warstwy wykończeniowe. Ze względu na tolerancje budowlane, dokładnych pomiarów pod zabudowę meblową należy dokonać z natury po zakończeniu budowy.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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52,90 m²

POWIERZCHNIA TERENU PRZYNALEŻNEGO

121 m²
W TYM POWIERZCHNIA OGRÓDKA

46 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Parter

0.1 Wiatrołap 2,79

0.2 Łazienka 2,40

0.3 Część dzienna 22,29

Powierzchnia użytkowa parteru 27,48 m²

Piętro

1.1 Komunikacja 2,07

1.2 Łazienka 4,17

1.3 Pokój 2 7,55

1.4 Pokój 1 11,63

Powierzchnia użytkowa piętra 25,42 m²

Suma powierzchni użytkowej 52,90 m²

Powierzchnia poddasza nieużytkowego 29,05 m²

Z A D A N I E  I N W E S T Y C Y J N E  " I "

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU

1. Powierzchnia użytkowa Lokalu liczona będzie na podstawie normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Ostateczna powierzchnia zostanie określona na podstawie obmiaru powykonawczego. Ewentualne rozliczenie ceny wynikające z różnicy metrażu nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Umowie

Deweloperskiej.

3. Przedstawiona aranżacja wnętrz (meble, urządzenia, wykończenia) ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyposażenie lokalu pokazano tylko w celach prezentacji, nie stanowi ono zobowiązania umownego.

4. Wymiary na rzucie uwzględniają warstwy wykończeniowe. Ze względu na tolerancje budowlane, dokładnych pomiarów pod zabudowę meblową należy dokonać z natury po zakończeniu budowy.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Parter

0.1 Wiatrołap 2,79

0.2 Łazienka 2,40

0.3 Część dzienna 22,29

Powierzchnia użytkowa parteru 27,48 m²

Piętro

1.1 Komunikacja 2,07

1.2 Łazienka 4,17

1.3 Pokój 2 7,55

1.4 Pokój 1 11,63

Powierzchnia użytkowa piętra 25,42 m²

Suma powierzchni użytkowej 52,90 m²

Powierzchnia poddasza nieużytkowego 29,05 m²

Z A D A N I E  I N W E S T Y C Y J N E  " I "

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU

1. Powierzchnia użytkowa Lokalu liczona będzie na podstawie normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Ostateczna powierzchnia zostanie określona na podstawie obmiaru powykonawczego. Ewentualne rozliczenie ceny wynikające z różnicy metrażu nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Umowie

Deweloperskiej.

3. Przedstawiona aranżacja wnętrz (meble, urządzenia, wykończenia) ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyposażenie lokalu pokazano tylko w celach prezentacji, nie stanowi ono zobowiązania umownego.

4. Wymiary na rzucie uwzględniają warstwy wykończeniowe. Ze względu na tolerancje budowlane, dokładnych pomiarów pod zabudowę meblową należy dokonać z natury po zakończeniu budowy.
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.
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uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
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1. Powierzchnia użytkowa Lokalu liczona będzie na podstawie normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Ostateczna powierzchnia zostanie określona na podstawie obmiaru powykonawczego. Ewentualne rozliczenie ceny wynikające z różnicy metrażu nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Umowie

Deweloperskiej.

3. Przedstawiona aranżacja wnętrz (meble, urządzenia, wykończenia) ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyposażenie lokalu pokazano tylko w celach prezentacji, nie stanowi ono zobowiązania umownego.

4. Wymiary na rzucie uwzględniają warstwy wykończeniowe. Ze względu na tolerancje budowlane, dokładnych pomiarów pod zabudowę meblową należy dokonać z natury po zakończeniu budowy.
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ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
nieznacznej zmianie, a ich ostateczna wielkość zostanie określona w dokumentacji powykonawczej. Wymiary na rzucie podano do warstw wykończeniowych. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowanych w zakresie dopuszczalnych 

tolerancji budowlanych. Pomiarów pomieszczeń pod zakup mebli, urządzeń i indywidualnej zabudowy należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji budowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w elementy nośne budynku, ściany międzylokalowe 
oraz elewację. W związku z prowadzeniem instalacji pod sufitami, w pomieszczeniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości.

ŚCIANY ROZBIERALNE 

POWIERZCHNIA OGRÓDKA

POWIERZCHNIA TERENU PRZYNALEŻNEGO

WENTYLACJA POD STROPEM
OTWÓR W STROPIE POD SZACHT 
INSTALACYJNY

ks

2

KOMIN WENTYLACYJNY

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 52,90 m²

ZM

225151672196

16
7

15
41

7

255
15

329

524

KS

0.1

0.2

0.3
H= 280cm

PC

P

328
15

256

524

4191590
146

15
114

15
309

KS

1.1

1.2

1.3

1.4

H= 280cm

121 m2

46 m2

4

Powierzchnia użytkowa parteru

Powierzchnia użytkowa piętra

Suma powierzchni użytkowej

28,85 m2Powierzchnia poddasza nieużytkowego

Parter

Piętro

0.1_2

0.2_2

0.3_2

1.1_2

1.2_2

1.3_2

1.4_2

Wiatrołap

Łazienka

Część dzienna

Komunikacja

Łazienka

Pokój 2

Pokój 1

2,79

2,40

22,29

27,48 m²

2,07

4,17

7,55

11,63

25,42 m²
52,90 m²

GSPublisherVersion 1513.34.34.100

GSPublisherVersion 1462.51.51.100

1 2 3 4 5m

N

OSIEDLE BURSZTYNOWA BUDYNEK LOKAL

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
533 314 411  |  BIURO@DURADO.PL  |  WWW.DURADO.PL  

KONTAKT

PARTER PIĘTRO

ŚCIANY NIEROZBIERALNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE LOKALU
Przedstawione na rzucie elementy meblowe, urządzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg (parkiet, glazura, terakota) oraz okładziny ścienne mają charakter wyłącznie poglądowy (przykładowy) i nie stanowią 

wyposażenia lokalu mieszkalnego. Obmiar powierzchni użytkowej lokalu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07 dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z uwzględnieniem grubości tynków na ścianach), na poziomie podłogi, bez 
uwzględniania listew przypodłogowych, progów itp. Do powierzchni lokalu nie wlicza się ścianek działowych nadających się do demontażu, schodów wewnętrznych oraz powierzchni pod skosami schodów do wysokości 1,4 m. Podane powierzchnie mogą ulec 
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